
1 施工上の注意
ホースバンドは、必ず弊社製ホースバンド「 セーフティ（ SB 型 ） 」を2本でご使用ください。
ホースバンドを食品流体に接触させないでください。
ニップル金具表面に傷及びサビをつけないでください。ホースの内管切れや流体漏れの原因になります。
ホースバンドを締め込む場合は、竹の子山部（ 大 ）以外の部分にて締め込んでください。
（ 下図参照 ）
ニップルの竹の子部をホースに差し込む時、ホースやニップル部に油類をつけたり、火であぶったり、ホースを叩いたりしないでください。
「 トヨフッソホース専用継手 」の材質は SUS316Lを使用していますが、塩酸、フッ酸等一部の薬液で腐蝕が生じる場合があります。
ご使用前にご確認またはお問い合わせください。
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トヨフッソホース専用継手 ステンレス製（ トヨフッソ・トヨフッソ-E・トヨフッソ-S・トヨフッソソフトホース専用継手 ）

弊社製品を安全にご使用いただくための注意事項
弊社製品の特長を生かし、安全にご使用いただくため、ここに記載する注意事項をよくお読みのうえ、
必ずお守りください。お守りいただけない場合、負傷する危険や物理的損害が発生する恐れがあります。

警 告 死亡または重傷を負う可能性がある状態。

注 意 軽傷または中程度の傷害を負う可能性がある危険状態及び物的損害のみが予想されるような危険状態。
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